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InsertolCMini - Cod. 12271101

(1) Misure esterne ® Dimensions extérieurs ® Outside dimensions ® AuBerabmessungen ® Dimensiones exteriores: 700x550%449 mm
Peso e Poids ® Weight ® Gewicht e Peso: 140 kg
0 tubo scarico fumi ® Diamétre tuyau d'évacuation de fumée e Flue pipe diameter ® Durchmesser Rauchabzugsrohr 80 mm

* Didmetro del tubo de salida de humos

0 tubo aspirazione aria ® Diametre tuyau d'aspiration d'air ® Air suction pipe diameter ® Durchmesser Rauchansaugrohr 50 mm
 Diametro del tubo de aspiracion del aire

Tiraggio del camino alla potenza termica utile min e Tirage du conduit de fumée @ la puissance @ Chimney up-draught at reduced 10Pa
power o Kaminzug bei verringerter Leistung e Tiro de la chimenea a la potencia térmica Util min

Consumo orario min ® Consommation horaire combustible min e Min. hourly fuel consumption 0,7 kg/h
 Mind. Brennmaterialverbrauch pro Stunde e Consumo horario min.

Consumo orario max ® Consommation horaire combustible max  Max. hourly fuel consumption 1,6 kg/h
© Max. Brennmaterialverbrauch pro Stunde e Consumo horario méx

Potenza termica globale max  Puissance thermique totale max. ® Max. overall thermal output ® Max. globale Warmeleistung 7,8 kKW
 Potencia térmica global méx.

Potenza termica utile max  Puissance thermique utile max. ® Max. useful thermal output ® Max. Nutzwarmeleistung 6,2 kW
* Potencia térmica Util max.

Potenza termica utile min e Puissance thermique utile min.  Min. useful thermal output ® Min. Nutzwdrmeleistung 3,0 kW
* Potencia térmica (til min.

Capacita serbatoio ® Capacité réservoir ® Tank capacity ® Pelletspeicher-Kapazitdt o Capacidad del depdsito ~12 kg
Potenza elettrica nominale e Puissance électrique nominale ® Nominal electric power @ Elekirische Nennleistung 300W

o Potencia eléctrica nominal

Rendimento alla potenza termica utile max  Rendement  la puissance thermique utile max.  Performance at max. useful thermal - 80,8 %
output e Leistung bei maximaler Nutzwarmeleistung e Rendimiento a la potencia Util max.

Rendimento alla potenza termica utile min e Rendement a la puissance thermique utile min. e Performance at min. useful thermal 85,9 %
output e Leistung bei minimaler Nutzwarmeleistung ® Rendimiento a la potencia térmica Util min.

Colori rivestimenti ® Couleurs revétements  Cladding covers e Verkleidungsfarben e Colores revestimientos Black

(1) = Larghezza/Altezza/Profondita  Largeur/Hauteur/Profondeur e Width/Height/Depth  Breite/Hohe/Tiefe ® Anchura/Altura/Profundidad.
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InsertolCMaxi - Cod. 1270301
(1) Misure esterne ® Dimensions extérieurs e Outside dimensions ® AuBerabmessungen ® Dimensiones exteriores: 640x606x717 mm
Peso ® Poids ® Weight e Gewicht e Peso: 140 kg
0 tubo scarico fumi e Diamétre tuyau d'évacuation de fumée e Flue pipe diameter ® Durchmesser Rauchabzugsrohr 80 mm
 Diametro del tubo de salida de humos
0 tubo aspirazione aria ® Diamétre tuyau d'aspiration d'air e Air suction pipe diameter ® Durchmesser Rauchansaugrohr 50 mm

 Didmetro del tubo de aspiracion del aire

Tiraggio del camino alla potenza termica utile min e Tirage du conduit de fumée a la puissance e Chimney up-draught at reduced 10 Pa
power e Kaminzug bei verringerter Leistung e Tiro de la chimenea a la potencia térmica Util min

Consumo orario min e Consommation horaire combustible min e Min. hourly fuel consumption 0,7 kg/h
© Mind. Brennmaterialverbrauch pro Stunde ® Consumo horario min.

Consumo orario max ® Consommation horaire combustible max e Max. hourly fuel consumption 20 kg/h
© Max. Brennmaterialverbrauch pro Stunde  Consumo horario méx

Potenza termica globale max e Puissance thermique totale max.  Max. overall thermal output e Max. globale Wéarmeleistung 10,0 kW
 Potencia térmica global méx.

Potenza termica utile max e Puissance thermique utile max. ® Max. useful thermal output e Max. Nutzwarmeleistung 8,0 kW
« Potencia térmica Util max.

Potenza termica utile min e Puissance thermique utile min. e Min. useful thermal output ® Min. Nutzwdrmeleistung 3,0 kW
* Potencia térmica Gtil min.

Capacita serbatoio ® Capacité réservoir ® Tank capacity e Pelletspeicher-Kapazitat ® Capacidad del depdsito ~28kg
Potenza elettrica nominale e Puissance électrique nominale ® Nominal electric power e Elektrische Nennleistung 300W

* Potencia eléctrica nominal

Rendimento alla potenza termica utile max e Rendement a la puissance thermique utile max. e Performance at max. useful thermal - 80,5 %
output e Leistung bei maximaler Nutzwarmeleistung e Rendimiento a la potencia Util méx.

Rendimento alla potenza termica utile min e Rendement a la puissance thermique utile min. e Performance at min. useful thermal 80,5 %
output  Leistung bei minimaler Nutzwarmeleistung e Rendimiento a la potencia térmica Gtil min.

Colori rivestimenti e Couleurs revétements  Cladding covers e Verkleidungsfarben e Colores revestimientos Black

(1) = Larghezza/Altezza/Profondita ® Largeur/Hauteur/Profondeur e Width/Height/Depth  Breite/Hohe/Tiefe ® Anchura/Altura/Profundidad.



| prodotti La Nordica
devono essere collegati
a canne fumarie con un
tiraggio compreso tra
12 Pa e 17 Pa, come
riportato nel libretto
d’istruzioni in dotazione
ad ogni prodotto.

| termoprodotti devono
essere collegati a canne
fumarie con tiraggio

compreso tra 17 Pa e 20 Pa.

La Nordica S.p.A.

Sede: Via Summano, 66 A

Divisione caminetti: Via Vegre, 57
36030 Montecchio Precalcino - VI - italy
Tel. +39 0445 804000

Fax +39 0445 804040
info@lanordica.com
www.lanordica-extraflame.com

Extraflame S.p.A.

Via dell’Artigianato, 10

36030 Montecchio Precalcino - VI - Italy
Tel. +39 0445 865911

Fax +39 0445 865912
info@extraflame.com
www.lanordica-extraflame.com

Riscalda la vita.






